
��
��
��
�

�
��
��
��
��
��
��

609Pr
ix

 in
di

ca
tif

s 
et

 e
xp

rim
és

 h
or

s 
ta

xe
s.

 C
on

su
lte

z 
D

ut
sc

he
r.c

om
MICROPIPETTES SARTORIUS BIOHITFAMILY PROLINE ET PROLINE PLUS

Micropipettes Proline monocanal
	z Micropipettes performantes, robustes et 
agréables à manipuler

	z Pipetage sans effort, prise en main ergonomique
	z Mise en place et éjection facile des pointes grâce au système OptiLaod (sur les multicanaux uniquement)
	z Incrémentation fine
	z Entièrement autoclavables sans démontage
	z S’utilisent avec des filtres de protection "SafeCone" pour une protection de la pipette et de vos échantillons contre les aérosols

Monocanal - volume fixe

Micropipettes Sartorius Biohitfamily Proline Plus

Volume 
(µl) Réf. €

5 070851 NC -
10 070852 NC -
20 070853 NC -
25 070854 NC -
50 070855 NC -
100 070856 NC -
200 070857 NC -
250 070858 NC -
500 070859 NC -
1000 070860 NC -
2000 070861 NC -
5000 070862 NC -
10000 070863 NC -

Monocanal - volume variable

Volume (µl) Incrément  (µl) Réf. €

0,1 - 3 0,002 070837 NC -
0,5 - 10 0,01 070838 NC -
2 - 20 0,02 070839 NC -
5 - 50 0,1 070918 NC -

10 - 100 0,1 070840 NC -
20 - 200 0,2 070841 NC -

100 - 1 000 1 070842 NC -
500 - 5 000 10 070843 NC -
1 - 10 000 20 070844 NC -

8 canaux 12 canaux

Volume 
(µl)

Incrément 
(µl) Réf. € Réf. €

0,5 - 10 0,01 070845 NC - 070848 NC -
10 - 100 0,1 070846 NC - 070849 NC -
30 - 300 0,2 070847 NC - 070850 NC -

Multicanaux

Micropipettes Proline monocanal - volume variable
Volume 

(µl)
Incrément 

(µl) Réf. €

0,1-2,5 0,05 070599 NC -
0,5-10 0,1 070600 NC -
2-20 0,5 070601 NC -
5-50 0,5 070602 NC -

10-100 1 070603 NC -
20-200 1 070604 NC -

100-1000 5 070606 NC -
1000-5000 50 070608 NC -

Micropipettes  Sartorius

Modèle Proline Proline plus Tacta mLine Picus / Picus Nxt

Mode de fonctionnement Manuel Manuel Manuel Manuel Electronique

Espacement ajustable 
entre pointes Non Non Non Non Non

Points forts Robuste Prise en main ergonomique,  
éjection de pointe facile

Système de pipetage 
et d'éjection optimisé, 
volume verrouillable

Ergonomique, force de 
pipetage et d'éjection de 
pointes réduite, volume 

verrouillable

Ejection électronique de la 
pointe, volume verrouillable 

avec le bouton poussoir

Plage de volume 0,1 µl - 5 ml 0,1 µl - 10 ml 0,1 µl - 10 ml 0,1 µl - 10 ml 0,2 µl - 10 ml

Options disponibles 1 canal, 8 canaux, 12 canaux 1 canal, 8 canaux, 12 canaux 1 canal, 8 canaux, 12 canaux 1 canal, 8 canaux, 12 canaux 1 canal, 8 canaux, 12 canaux

Suivi RFID Non Non Non Non Non

Parties autoclavables Non Entièrement Entièrement Entièrement Partie basse


