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TUYAUX 

	z Les embouts mâles et femelles du même type peuvent être connectés, quel que soit le diamètre de tuyau
	z Modèles avec ou sans valve d’arrêt, permettant la coupure du flux lors du débranchement

	z Extrémités droites

Raccords droits CPC pour tuyaux

Raccords 3 voies en PP

Raccords 3 voies pour tuyaux
Type Y Type T

Pour tuyaux
Ø int. (mm) Matériaux Unités/ 

carton Réf. €/ 
carton Réf. €/ 

carton
3 PP 20 042385 NC - 042574 NC -

4 - 5 PP 20 782004 NC - 782005 NC -
6 - 7 PP 20 042386 NC - 782006 NC -
8 - 9 PP 20 042387 NC - 782007 NC -

10 - 11 PP 20 042391 NC - 782008 NC -

Embout mâle Embout femelle
Sans valve Avec valve Sans valve Avec valve

Pour tuyaux
Ø int. (mm) Type Réf. €/ 

carton Réf. €/ 
carton Réf. €/ 

carton Réf. €/ 
carton

1,6 PMC 533005 NC - 533033 NC - 533001 NC - 533029 NC -
3,2 PMC 533006 NC - 533034 NC - 533002 NC - 533030 NC -
4,8 PMC 533007 NC - 533035 NC - 533003 NC - 533031 NC -
6,4 PMC 533008 NC - 533036 NC - 533004 NC - 533032 NC -
6,4 PLC 533018 NC - 533046 NC - 533015 NC - 533043 NC -
7,9 PLC 533019 NC - 533047 NC - 533016 NC - 533044 NC -
9,5 PLC 533020 NC - 533048 NC - 533017 NC - 533045 NC -
6,4 APC 533027 NC - 533055 NC - 533025 NC - 533053 NC -
9,5 APC 533028 NC - 533056 NC - 533026 NC - 533054 NC -
1,6 PMC 12 533012 NC - 533040 NC - 533009 NC - 533037 NC -
3,2 PMC 12 533013 NC - 533041 NC - 533010 NC - 533038 NC -
6,4 PMC 12 533014 NC - 533042 NC - 533011 NC - 533039 NC -
6,4 PLC 12 533023 NC - 533051 NC - 533021 NC - 533049 NC -
9,5 PLC 12 533024 NC - 533052 NC - 533022 NC - 533050 NC -

Type Y Type T

533027

533023

533015
533026

533050
533008

Réf. Pour tuyaux
Ø int. (mm) €

391164 3,3 - 3,6 NC -
391165 4,5 - 5,4 NC -
391166 6,9 - 7,6 NC -
391167 8,7 - 9,5 NC -
391168 10,7 - 11,5 NC -
391169 12,7 -13,7 NC -
391170 14,7 - 15,6 NC -

Réf. Pour tuyaux
Ø int. (mm) €

391171 3,2 / 4 NC -
391172 4,7 / 5,7 NC -
391173 6,6 / 7,6 NC -
391174 8,9 / 9,9 NC -
391175 10,5 / 11,6 NC -
391176 12,8 / 13,7 NC -
391177 14,7 / 15,7 NC -

Raccords forme T Raccords forme Y

Type PMC PLC APC PMC 12 PLC 12
Ø ouverture interne (mm) 3,2 6,4 3,2 6,4

Matériaux

Corps Acétal Polypropylène

Bouton Inox Acétal Inox

Ressort Inox

Joint Buna-N EPDM

Température d'utilisation (°C) - 40 à + 82 0 à +71

Coloris Blanc / inox Blanc / gris Beige / inox


