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Ministore 822
	z Dimensions (mm) 822 A : interne : 753 x 322 x 519, externe : 819 x 354 x 730
	z Dimensions (mm) 822 B : interne : 753 x 322 x 519, externe : 819 x 435 x 911
	z Dimensions (mm) 822 C : interne : 753 x 322 x 519, externe : 819 x 372 x 705

Filtres pour Ministore 822 et Shelf 812

Shelf 812

Ministore  
822

Devis personnalisé 
sur demande

Réf. Désignation €

271068 Shelf 812 A, étagère filtrante à poser sur un plan de travail NC -
271069 Shelf 812 B, étagère filtrante sur piètement NC -
271070 Shelf 812 C, étagère filtrante à accrocher au mur NC -

Pièce détachée pour Shelf 812
271077 Tapis absorbant pour bac de retention (les 10) NC -

Réf. Désignation €
les 2

271073 Filtre F1/AS NC -
271074 Filtre F1/BE NC -

Réf. Désignation €
les 2

271075 Filtre F1/K NC -
271076 Filtre F1/F NC -

Réf. Désignation €

271078 Ministore 822 A, armoire à poser sur un plan de travail NC -
271080 Ministore 822 C, armoire à accrocher au mur NC -
271081 Ministore 822 D, armoire à poser sous un plan de travail NC -

Options pour Ministore 822
271082 Kit pour poser sur un plan de travail NC -
271084 Support mural NC -
271085 Kit pour poser sous un plan de travail NC -

Pièce détachée pour Ministore 822
271086 Tapis absorbant pour bac de retention (les 10) NC -

Volume d’air traité 75 m3/h

Capacité de rangement 48 x flacons de 1 litre

Bac de rétention 2 x 2 litres avec tapis absorbants

Structure Polyester anti-acide sur acide électrozingué

Puissance électrique totale 20 Watt

Intensité absorbée 0,1 A

Tension / Fréquence 230 Volts / 50 hertz

Ventilateur Ventilateur turbine très silencieux

Niveau sonore Très silencieux 46 dBA

Dimensions (L x l x H) externes 821 x 285 x 719 mm

Capacité de rangement 10 bouteilles d’1 litre

Volume d’air traité 75 m3/h

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires ventilées à filtration Captair

Pour Chemtrap H Pour Chemtrap V

Type Compatibilité Réf. € Réf. €

HEPA Poudres 271644 NC - 271618 NC -
AS Solvants organiques 271645 NC - 271619 NC -
BE Acides inorganiques (ou mixte acide/base) 271646 NC - 271620 NC -
F Formaldéhyde et dérivés 271647 NC - 271621 NC -
K Ammoniaque et amines 271648 NC - 271622 NC -

	z Version H (horizontale) à poser sur une armoire haute ou 
version V (verticale) destinée aux armoires sous paillasse

	z Dispositif de prise d’échantillon en façade, 
pour le contrôle de saturation du filtre

	z Option d’alarme de bon fonctionnement 
de la ventilation

	z Securifilter pour la détection automatique 
de la saturation du filtre (en option)

	z Compatibles avec de nombreuses armoires 
de sécurité

	z Equipés d’un filtre AS pour la filtration 
des solvants organiques

	z Caissons avec autres filtres disponibles sur demande

Modèle Chemtrap H402 Chemtrap V201
Nombre de filtres 1 2

Débit d'air (m3/h) 75 > 50

Gaine de raccordement souple 1 m, Ø 80 mm

Collerette de raccordement adaptable 75 - 80 - 100 mm

Dimensions (l x p x h) (mm) 390 x 570 x 267 200 x 553 x 587

Consommation énergétique (W) 19

Alimentation 230V, 50Hz

 Réf. € Réf. €

Chemtrap + filtre AS 271636 NC - - -
Chemtrap + alarme de ventilation + filtre AS 271637 NC - 271641 NC -
Chemtrap + alarme de ventilation + Sécurifilter + filtre AS 271638 NC - 271642 NC -
Chemtrap + Sécurifilter + filtre AS 271639 NC - 271643 NC -

Filtres de remplacement pour Chemtrap

Caissons de filtration Erlab Chemtrap


