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BAIN À SEC À AGITATION CHAUFFANT ET/OU REFROIDISSANT

 z Port USB pour l'enregistrement de données ou l'importation de 
programmes

 z Livré avec ou sans supports, appareils sans bloc à compléter par un 
bloc au choix

 z Les portoirs pour 
tubes simplifient 
les manipulations 
en permettant le 
dépôt et le retrait 
de tout les tubes 
d'un bloc

Bains à sec à agitation Ohaus

060938

060944

060939

060941

060940

060945

Blocs

 z Livré sans bloc, à commander séparément

Bains à sec à agitation MultiTherm

Réf. Compatibilité Capacité €

060938 Plaque PCR ou 96 tubes PCR 0,2 ml 1 NC -
060939 Microtubes 0,5 ml 54 NC -
060940 Microtubes 0,5 ml / Microtubes 1,5 ml 15 / 20 NC -
060941 Microtubes 1,5 ml 35 NC -
060942 Microtubes 2,0 ml 35 NC -
060943 Tubes Ø 12 mm 24 NC -
060944 Tubes à centrifuger 15 ml 12 NC -
060945 Tubes à centrifuger 50 ml 6 NC -
062538 Microplaque SBS 1 NC -
062539 Plaque Deepwell 1 NC -
062540 Tubes 2ml type fiole HPLC 12 x 32 mm 24 NC -
062541 Liquide ou billes (dim. Int. 101 x 66 x 25 mm) 1 NC -

Modèle MultiTherm  
chauffant

MultiTherm  
chauffant/refroidissant

Interface Digitale

Vitesse (rpm) 200 - 1500

Orbite (mm) 2

Gamme de température (°C) Ambiant +5 à +100°C Ambiant -20 à +100°C

Précision (°C) ±1,0°C

Vitesse chauffe (°C / min) 5°C/min

Vitesse refroidissement  
(°C / min) - 2,5°C/min

Mode d'utilisation Continu ou minuteur

Minuteur 1min à 99h59min

Dimensions (l x p x h) (mm) 210 x 290 x 210

Poids (kg) 8

Conditions d'utilisation  +5 à +30°C / 70% HR

Générateur de vapeur Oui Oui

Alimentation 380 Volts tri + N + T

Réf. 060937 060936
€ NC - NC -

Modèle ISTHBLHTSN ISTHBLHTS ISTHBLCTSN ISTHBLCTS

Interface Tactile

Vitesse (rpm) 300 - 3000

Orbite (mm) 3

Gamme de 
température ( °C) Ambiant +4 à +100 °C Ambiant -17 à +100 °C

Précision ( °C) ± 1 °C ± 0,5 °C

Vitesse chauffe  
( °C / min) 5 °C/min

Vitesse 
refroidissement 
( °C / min)

- - 2 à 3 °C au dessus 
de T °C ambiant

Capacité standard Sans bloc Bloc 24 x  1,5 ml Sans bloc Bloc 24 x  1,5 ml

Mode d'utilisation Continu, minuteur ou programmes

Minuteur 1 s à 99 h 59 min

Programmation 5 programmes, 5 étapes

Dimensions 
(l x p x h) (mm) 269 x 262 x 137

Poids (kg) 4,9

Réf. 192365 192126 192364 192125
€ NC - NC - NC - NC -

Blocs

Réf. Compatibilité Capacité €

192349 Microplaques standard 1 NC -
192350 Plaque PCR 384 puits 1 NC -
192351 Plaque PCR 0,2 ml ou 96 tubes 1 NC -
192352 Microtubes 0,5 ml 30 NC -
192353 Microtubes 1,5 ml 24 NC -
192354 Microtubes 2 ml 24 NC -
192355 Tubes 5 à 7 ml Ø 12mm 24 NC -
192356 Cryotubes 2 ml 24 NC -
192357 Microtubes 5 ml 9 NC -
192358 Tubes à centrifuger 15 ml 8 NC -
192359 Tubes à centrifuger 50 ml 4 NC -

Accessoires

Réf. Désignation €

192360 Portoir pour bloc 0,5 ml NC -
192361 Portoit pour bloc 1,5 ml ou 2 ml NC -
192362 Couvercle pour blocs 0,5 ml à 2 ml NC -


