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9 rotors au choix

Adaptateurs

Rotor angulaire FA-45-48-11 avec couvercle 
anti-aérosols / Pour 48 tubes 1,5 - 2 ml

Rotor angulaire F-45-30-11 avec couvercle 
standard / Pour 30 tubes 1,5 - 2 ml

Rotor angulaire F-45-48-5-PCR sans 
couvercle / Pour 6 barrettes PCR

Rotor libre S-24-11-AT avec couvercle 
anti-aérosols/ Pour 24 tubes 1,5 - 2 ml

Rotor angulaire FA-45-24-11 avec couvercle 
anti-aérosols / Pour 24 tubes 1,5 - 2 ml

Rotor angulaire FA-45-12-17 avec couvercle 
anti-aérosols / pour 12 tubes 5 ml

Rotor angulaire FA-45-24-11 
avec couvercle anti-aérosols rebord 
élevé pour centrifuger jusqu’à 24 kits de 
purification ou tubes 1,5/2 ml

* Certifié aérosol-tight

Réf. 035846

Réf. 035847 Réf. 035851 Réf. 035952

Réf. 035845 Réf. 035844 Réf. 933017

Microcentrifugeuse réfrigérée à haute vitesse.
	z Capacité de tubes doublé par rapport à une microcentrifugeuse 
standard à 24 positions grâce à son rotor à double rangée de 48 
positions

	z Réfrigérant naturel (R 290, Propane) plus respectueuse de 
l’environnement

	z 9 rotors au choix, pour une très grande adaptabilité
	z Disponible sans rotor ou en pack avec le rotor anti-aérsosols pour 48 
tubes 1,5 - 2 ml, le rotor anti-aérosols pour 30 tubes 1,5 - 2 ml ou le 
rotor pour 12 tubes 5 ml

	z Capacité du rotor : 48 × 1,5/2,0 ml, 12 × 5,0  ml
	z RCF élevé de 25 001 x g 
	z Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la 
centrifugeuse : de 23 °C à 4 °C en env. 11 minutes

	z ECO - arrêt : arrêt automatique du compresseur pour une 
consommation d’énergie réduite

	z Couvercle de rotor QuickLock® pour tous les rotors anti-aérosols
	z 2 versions : 
- GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain) 
- IVD : In vitro Diagnostic, pour application clinique (diagnostic humain)

Modèle Microcentrifugeuse 5427R
RCF max. (g) 25001
RCF max. avec rotor angulaire (g) 25001
RCF max. avec rotor libre (g) 16049
Affichage Grand écran LCD bien éclairé
Vitesse tr/min 100 – 16220 (50 tr/min étapes)
Rotors disponibles 9
Capacité max. 48 × 1,5/2,0 ml
Minuterie 5 s à 9:59 h, en continu
Fonction de freinage SOFT Oui
Niveau sonore dB(A) < 55 avec rotor FA-45-48-11
Plage de volume 96 ml
Alimentation 230 V, 50 – 60 Hz
Consommation électrique max. 495 W
 Dimensions l × P × H (cm) 31,9 × 54,0 × 25,4
Poids sans accessoires (kg) 30
H. avec couvercle ouvert (cm) 56 cm
Refroidissement Réfrigérée

Plage de températures De -11 °C jusqu'à +40 °C 

CENTRIFUGEUSES EPPENDORF

Microcentrifugeuses Eppendorf 5427 R avec réfrigérant naturel

GLP IVD
5427R sans rotor 934725 934726
€ NC - NC -
5427R + rotor FA-45-48-11 934727 934728
€ NC - NC -
5427R + rotor FA-45-30-11 934729 934730
€ NC - NC -

Réf. Désignation Capacité Vitesse/ 
Accélération max €

035844 Rotor angulaire FA-45-24-11 avec couvercle anti-aérosols* 24 tubes 1,5 - 2 ml 16 220 rpm / 25 000 g NC -
035845 Rotor angulaire FA-45-30-11 avec couvercle anti-aérosols* 30 tubes 1,5 - 2 ml 14 000 rpm / 20 800 g NC -
035846 Rotor angulaire FA-45-48-11 avec couvercle anti-aérosols* 48 tubes 1,5 - 2 ml 12 700 rpm / 18 210 g NC -
035847 Rotor angulaire à bords relevés FA-45-24-11-Kit avec couvercle anti-aérosols * 24 colonnes MiniPrep 13 200 rpm / 19 100 g NC -
035848 Rotor angulaire F-45-30-11 avec couvercle standard 30 tubes 1,5 - 2 ml 14 000 rpm / 20 800 g NC -
035849 Rotor angulaire F-45-48-11 avec couvercle standard 48 tubes 1,5 - 2 ml 12 700 rpm / 18 210 g NC -
035851 Rotor angulaire F-45-48-5-PCR sans couvercle 6 barrettes PCR 10 500 rpm / 11 710 g NC -
035952 Rotor libre S-24-11-AT avec couvercle anti-aérosols* 24 tubes 1,5 - 2 ml 12 700 rpm / 16 049 g NC -
933017 Rotor angulaire FA-45-12-17 avec couvercle anti-aérosols* 12 tube 5 ml 14 000 tr/min/ 20 600  g NC -

Réf. Désignation € 
les 6

033205 Adaptateurs pour tubes 0,4 ml NC -


