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Équipem
ent

 hSonde repliable

 hPlage température : - 50 à + 300 °C

 hRésolution : 0,1 ou 1 °C

 hPrécision : 
± 0,4 °C (- 50 à + 200 °C) 
± 1 °C (gamme restante)

 hDim. L x l x p (mm) : 
153 x 47 x 19

 hPoids : 100 g

 hGarantie 2 ans

Pour des mesures sur des surfaces planes

Référence Désignation € HT

853213 Thermomètre avec sonde de contact repliable NC -

 hSonde repliable

 hPlage température :  
- 50 à + 300 °C

 hDiamètre de la sonde 1,1 mm

 hRésolution : 0,1 ou 1 °C

 hGarantie 2 ans

 hPrécision : 
± 0,4 °C (- 50 à + 200 °C) 
± 1 °C (gamme restante)

 hDim. L x l x p (mm) :  
153 x 47 x 19

 hPoids : 97 g

Pour des mesures sur de température sous vide

Référence Désignation € HT

853214 Thermomètre avec sonde fine repliable NC -

Thermomètres

Thermomètre avec sonde de contact Thermomètre avec sonde fine

 hSonde repliable

 hLéger

 hFonction cal check

 hExiste en plusieurs couleurs

Plage de mesure - 40 à 150 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ± 0,5 °C (- 40 à + 124,9 °C)
± 1 % de la valeur mesurée 

ou ± 1 °C (prendre la valeur la plus importante)
IP IP65

Fonctions AUTO / OFF Calcheck

Pile CR2032

Dimensions L x l x p (mm) 155 x 52 x 20

Poids 83 g

Référence Couleur € HT

853206 Blanc NC -

853207 Jaune NC -

853208 Vert NC -

853209 Rouge NC -

853210 Bleu NC -

Thermomètre économique avec sonde d’immersion pénétration repliable

IP67

EN13485 IP55

Modèle Mini inox Testo 103 Testo 104 Testo 106

Plage de mesure - 20 à + 230 °C - 30 à + 220 °C - 50 à + 250 °C - 50 à + 275 °C

Résolution ± 0,1 °C (- 19,9 à + 199,9 °C)
± 1 °C (étendue restante)

0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Précision ± 1 °C (- 20 à + 53,4 °C)
± 0,8 °C (+ 54 à + 90 °C)
± 1 °C (+ 90,1 à + 180 °C)

± 1,5 °C (+ 180,1 à + 230 °C)

± 0,5 °C (- 30 à + 99,9 °C)
± 1% v.m. (+ 100 à + 220 °C)

± 1.0 °C (- 50 à - 30,1 °C) / 
± 0.5 °C (- 30 à + 99.9 °C) / 

± 1 % v.m. (+ 100 à + 250 °C)

± 1 °C (- 50 à - 30,1 °C) / 
± 0,5 °C (- 30 à + 99,9 °C) / 

± 1 % m.v. (+ 100,1 à + 275 °C)

Sonde CTN CTN pliable Sonde fixe CTN repliable Sonde fixe

Alimentation Pile LR44 2 piles CR2032 Piles mignon AAA Pile CR 2032 3V (x2)

Environnement - - 20 à + 60 °C - 20 à + 60 °C - 20 à + 50 °C

Dimensions (mm) Long. 120 189 x 35 x 19 265 x 48 x 19 (avec sonde dépliée) 215 x 34 x 19

Poids (g) NC 49 165 80

Référence 057571 057570 057445 057401

€ HT NC - NC - NC - NC -

EN13485 IP65

EN13485 IP65

Thermomètres à sonde incorporée Testo




